
هاي پيش ساختهتمهيدات بلند نمودن تير

:استفاده مي شودزير ده  تيرهاي پيش ساخته از روشهاي ارائه شنمودنبلند به منظور 

استفاده از صفحات اتصال  : 1روش 

نمودندر اين روش در محلهاي مشخص شده بولتهايي مطابق جزئيات ارايه شده قرار داده مي شوند، در هنگام بلند 

. پيچ مي شوند به اين بولتها اتصالاتتيرها صفح

 از جدول رهاي تنمودن صفحات اتصال مورد استفاده به منظور بلند يري قرارگي هاتيقطر بولتها ، نوع و تعداد موقع

 : دي آي بدست مريز

آرماتور  بولت ها
Φ (mm)

نوع صفحه اتصال
تعداد موقعيت هاي قرارگيري 

صفحات
طول دهانه پل

)متر ( 

20 PL1 2 10
25 PL1 2 12
20 PL2 2 15
25 PL2 2 18
25 PL1 4 20
20 PL2 4 22
25 PL2 4 25

 از صفحه اتصال نوع ،ري ازطول تتي متر در چهار موقع22با طول دهانه  پليرهاي تنمودن بلند يبه عنوان مثال برا

PL2 چهار بولت ي داراكي كه هر Ф20شودي باشند،استفاده مي م .

. باشديمAP-1/2 شماره نقشه  صفحات اتصال مطابق اتي و جزئريل در طول ت صفحات اتصايريل قرارگحم

. باشدي مجاز نمري صفحات اتصال در طول تيري محل قرارگرييتغ: تذكر

قلاباستفاده از : 2روش 

 بدست ري از جدول زرهاي تنمودن مورد استفاده به منظور بلند ي قلابهايري قرارگي هاتيو تعداد موقعقطر آرماتور

:ديآيم

آرماتور قلاب 
تعداد موقعيت هاي 
قرارگيري قلاب ها 

طول دهانه پل
)متر ( 

1 Φ25 2 10

1Φ28 2 12

1Φ32 2 15

2Φ28 2 18

1Φ28 4 20

1Φ32 4 22

2Φ28 4 25

 كه هر ييب ها از قلاري ازطول تتي متر در چهار موقع25با طول دهانه پل يرهاي تنمودن بلند يبه عنوان مثال برا

. شودياستفاده م اند،يافتهلي تشكФ28 از دوآرماتور كي

 باشديمAP-2/2 شماره نقشه  قلابها مطابقاتي و جزئري قلابها در طول تيريمحل قرارگ

ع  باشند و استفاده از انـوا ي مربع ممتريلي بر موتني نلوي ك300 آجدار با مقاومت مشخصه   AIIآرماتور قلابها ازنوع  : 1تذكر

. باشدي مجاز نملگردهاي مگريد

. باشدي مجاز نمري قلابها در طول تيري محل قرارگرييتغ: 2تذكر

 تيرهانمودننحوه بلند 



تعبيه حفره : 3روش 

.دي آي بدست مري از جدول زرهاي تنمودن شده به منظور بلند جادي اي حفره هايري قرارگي هاتي  تعداد موقع

ري تيفاصله مركز حفره ها از سطح فوقان
)مترينتسا(

تعداد حفره ها
طول دهانه پل

)متر ( 

40 2 10
45 2 12
60 2 15
75 2 18
45 4 20
50 4 22
65 4 25

ي سطح فوقانمترازي سانت45 متر چهار حفره با فاصله 20 پل با طول دهانه يرهاي تنمودن بلند يبه عنوان مثال برا

.د شوي مجادي مشخص شده، اي هاتي موقعردريت

. باشديمAP-2/2 شماره نقشه مطابق  حفره ها يري قرارگمحل

. باشدي ممتري سانت6 حفره ها برابر يقطر تمام: 1تذكر

. باشدي محل حفره ها مجاز نمرييتغ: 2تذكر

 در ي لولـه فـولاد  كي است ي از خرد شدن بتن لبه حفره ها ضروريري به منظور جلوگرهاي تنمودندر هنگام بلند  : 3تذكر

. عبور داده شودي لوله فولادني ااني از مريزنجو ردي قرار گداخل حفره

 تيرهانمودنبلند نحوه 








